UWAGA!

nie ponosi iedzi $ci za jakit iek szkody na skutek
o ©

1. Zabrania sig¢ otwierania obudowy miernika i dokonywania nieautoryzowanych napraw
elektronicznych.
2.Urzadzenie nie jest wodoodporne. NlezanurzaJ miernika powyzej linii zanurzenia.

3. Nie wolno przechowywac miernika w iu 0 wysokiej e lub na storicu.
4. Mlernlk TDS 3 jest urzqdzemem elektronlcznym nalezy obchodzi¢ le Z nim w sposob
wiasciwg ostrozn (nie nie uderza¢ o inne
przedmioty) .
Cotojest TDS?

Skrét TDS oznacza Total Dissolved Solids, czyli ilo$¢ czasteczek np. mineratéw, soli oraz

Jjonéw metali cigzkich rozpuszczonych w danej ilosci wody. Jednostka wartosci TDS oparta jest

na przewodnosci i wyrazona w ilosci czasteczek na milion (ppm) lub w miligramach na litr (mgfl).

TDS obejmuje réwniez czasteczki nleorgamczne o wiasciwosciach przewodnikowych (z
samego H,0) ora: iesiny wodne.

Warto$¢ TDS’u ma wplyw na wszystkie organizmy spozywajace wode, zyjace w niej lub
korzystajace z niej.

Im nizsza wartos¢ TDS w wodzie tym lepiej komorki ludzkiego organizmu sa zdolne do
wchtaniania wody.

Im wyzsza wartos¢ TDS w wodzie tym wieksze fstwo, ze
zanieczyszczenia znajdujgce si¢ w wodzie moga zaszkodzi¢ organizmowi lub obnizy¢ jego
wydajnos$¢ wehtaniania wody przez komérki ciata.

Zastosowanie miernika TDS-3:

« Do sprawdzenia wydajnos$¢ dziatania twojego systemu filtracji wody.

« Aby upewnic sig, ze woda, ktéra pijesz posiada odpowiedni poziom TDS
+ Do pomiaru poziomu TDS dla innych zastosowan

Dane techniczne:

Skala pomiaru 0 - 9990 ppm (mg/l)
Skala temp. 0-80°C
ATC tak (0 - 80°C)
Doktadnosé +H-2%
Kalibracja dokonana przy uzyciu NaCl 342 ppm (zmiennego)
Zasilanie 2x 1.5V bateria (357A)
Zywotnos¢ baterii okofo 1000 godzin*
Wymiary 15,5cmx 3,1 cmx 2,3 cm (6,1"x 1,25"x 1)
Waga 76.5 g netto
“w przypadku baterii alkalicznych.
Zalety:
Szerokie i Dla wigkszosci aplikacj
“Auto Shut-Off Wylacznik Kidry aktywuje sig po 10 minutach
nie i
Duzy ekran tatwy do odczytu.
N MoZiwosE odczylu Wynikew POmiary po WyCiagnieciu
Funkcja Hold miernika z wody.
Termometr Pomiar temperatury

Instrukcja uzycia miernika TDS:

Miejsce Przycisk  Przycisk  Przycisk
na baterie HOLD TEMP ON/OFF

|
O (%) B

Ekran LCD

TDSITEMP

Linia zanurzenia miernika

Pomiar TDS:

1. Zdejmij ochronna zatyczke z czujnika.

2. Wiacz miernik TDS - przycisk ON/OFF (znajduije sig na panelu miernika).

3. Zanurz miernik w wodzie nie przekraczajac linii zanurzenia max. 5 cm (okoto 2").

4. Lekko zamieszaj wode miernikiem aby usunac babelki powietrza.

5. Odczekaj do momentu, kiedy odczyt ekranu LCD sig ustabilizuje. Po okoto 10 sekundach
odczyt wyniku powinien by¢ stabilny. Nastepnie nacisnij przycisk HOLD aby odczyta¢
wyniki pomiaru zawartosci TDS w wodzie.

6. Jesli ekran wyswietla migajacy symbol ,,x10”, pomn6z wynik razy 10.

7.Po zakonczeniu pomiaru, osusz urzadzenie i zat6z ochronng zatyczke.

Pomiar temperatury:

1. Po wiaczeniu miernika, funkcja pomiaru temperatury moze by¢ uzyta w dowolnym mo-
mencie. Istnieje mozliwo$¢ pomiaru temperatury bez zanurzenia urzadzenia w wodzie.

2. Nacisnij przycisk TEMP. Wyswietlacz LCD wskaze wynik pomiaru temperatury w °C.

3. Aby powrdci¢ do funkcji pomiaru TDS, nacisnij przycisk TEMP ponownie.

Wymiana baterii:

1. Wyciagnij gorna koricowke miernika (schowek baterii) - w przegrédce znajduija sig baterie.

2. Wt6z nowe baterie do przegrody (baterie model 357A lub L1154). Upewnij si¢ Ze baterie sa.

poprawnie umiejscowione.

3. Wsun schowek baterii z nowymi bateriami do miernika. Urzadzenie powinno wiaczy¢ sie
automatycznie.

Uwagal Nalezy uzywac baterii alkalicznych.

Tabela temperatur w skalach °C i °F

C C C C

1 33.8 21 69.8 41 105.8 61 1418
2 35.6 22 71.6 42 107.6 62 1436
el 374 23 734 43 109.4 63 145.4
4 39.2 24 75.2 44 1.2 64 1472
5 41 25 77 45 113 65 149
6 428 26 78.8 46 114.8 66 150.8
7 446 27 80.6 47 116.6 67 152.6
8 46.4 28 824 48 118.4 68 154.4
9 482 29 84.2 49 120.2 69 156.2
10 50 30 86 50 122 70 158
" 51.8 31 87.8 51 123.8 7 159.8
12 53.6 32 89.6 52 125.6 72 161.6
13 55.4 33 91.4 53 127.4 73 163.4
14 57.2 34 932 54 129.2 74 165.2
15 59 35 95 55 131 75 167
16 60.8 36 96.8 56 132.8 76 168.8
17 62.6 37 98.6 57 134.6 77 170.6
18 64.4 38 100.4 58 136.4 78 1724
19 66.2 39 102.2 59 138.2 79 174.2
20 68 40 104 60 140 80 176

Kalibracja Miernika

Miernik jest skalibrowany przy uzyciu roztworu 342 ppm NaCl. MoZliwe jest ponowne
kalibrowanie miernika. Urzadzenia TDS sa najbardziej doktadne w przypadku, kiedy sa
skalibrowane w stosunku do probki testowej. Aby uzyska¢ najbardziej rzetelne rezultaty
odczytéw, zalecana jest kalibracja w temperaturze 25°C (77°F).

W celu zapewnienia doktadnosci pomiaréw nalezy miernik kalibrowaé przy zastosowaniu
standardowego odczynnika (przed kazdym uzyciem mierika lub po diugotrwalym jego
uzywaniu. Do testéw w wodzie pitnej zalecano jest pasmo kalibracji miedzy 90 ppm - 700
ppm.

1. Zmierz poziom TDS wody (wedtug instrukcji).

2. Jesli odczyt pomiaru miernik nie miesci sie w tolerancji +/- 2% biedu, skalibruj miernik TDS.
Do kalibracji urzadzenia nalezy uzy¢ mini Srubokreta, przekrecajac $rubke znajdujaca sie
w matym otworze w tylnej czesci miernika. Delikatnie zwigksz odczyt pomiaru dokrecajac
lub zmniejsz odkrecajac_$rubke. UWAGA! Upewnij si¢ ze posiadasz odpowiedni
Srubokret pasujacy do Srubki. Zwr6¢ uwage na srubke kalibrujaca jest delikatna i
moze ulec zniszczeniu. Podczas kalibracji nalezy trzymaé miernik w pozycji
pionowej.

3. W przypadku kledy odczyl wynikow miesci sle w 2% granicy bledu dellkamle wyclagnu
$rubokret. U Nie g:
skokuwodczyclewynlku pomiaru.

4. Trzymajac miernik zanurzony w wodzie przy (poprawnym odczycie), przyci$nij przycisk
“HOLD” przez 10 sekund.

5. Wyciagnij miernik z wody. Nastepnie osusz urzadzenie (krople wody moga utworzy
pecherzyki powietrza, ktore znieksztatcaja wynik pomiaru).

6. Wytacz miernik, odczekaj kilkanascie sekund i wtacz miernik ponownie.

7. Zanurz miernik w wodzie i zweryfikuj poprzedni wynik pomiaru. Jesli nowy wynik jest taki
sam jak pierwszy, to znaczy, ze kalibracja jest poprawna. Jesli nie to nalezy powtorzy¢
proces kalibracji.




